
ODU MEDI-SNAP®一次性医用插拔自锁插头一次性医用插拔自锁插头

ODU MEDI-SNAP®ODU MEDI-SNAP®
一次性医用插拔自锁插头一次性医用插拔自锁插头
是基于是基于ODU MEDI-SNAPODU MEDI-SNAP®®标准插拔自锁插头的改型，标准插拔自锁插头的改型， 可与可与ODU ODU 

MEDI-SNAPMEDI-SNAP®®标准插座互插。标准插座互插。

插头作为低插拔耗材，可实现设备端插座插头作为低插拔耗材，可实现设备端插座50005000次以上的插拔动次以上的插拔动

作。凭借作。凭借ODU MEDI-SNAPODU MEDI-SNAP®®一次性插拔自锁插头，欧度为客户打造了一次性插拔自锁插头，欧度为客户打造了

一组在品质与经济性上均能满足需求的高性价比解决方案。一组在品质与经济性上均能满足需求的高性价比解决方案。

该产品可应用于一次性内窥镜、一次性手术消融刀等设备。该产品可应用于一次性内窥镜、一次性手术消融刀等设备。

 多种型号可选多种型号可选(1414芯,芯,1010芯,芯,88芯芯)

  可实现设备端插座可实现设备端插座50005000次以上的插拔动作次以上的插拔动作* 

 按需求可提供不同定位按需求可提供不同定位

* 更多技术信息可参考ODU MEDI-SNAP®标准样本。

NEW



www.odu-china.com

插头形式插头形式
S1直插式插头，0定位（其
他定位可定制）

材料材料
PC灰色外壳+LCP+铜合金
插针

可选芯数可选芯数 14 / 10 / 8

插针直径插针直径 0.5 mm

单芯额定电流单芯额定电流 4 A

额定电压额定电压 25 V

端接截面积端接截面积 AWG 28

端接方式端接方式 焊接

锁定方式锁定方式 插拔自锁

插拔次数插拔次数 <50

防护等级防护等级 IP50

消毒方式消毒方式 ETO

技术信息技术信息

芯数芯数 产品编号产品编号 (0–定位定位)

14 50537679

10 50541752

8 50541753

对配标准对配标准ODU MEDI-SNAP®插座插座 
(0定位定位)

G_1M07-P14MCC0-0070(“_”可选
1,4,5,6,8等标准插座，可参考ODU 

MEDI-SNAP®标准样本)

订购信息订购信息

ODU MEDI-SNAP®一次性医用插拔自锁插头一次性医用插拔自锁插头

https://odu.com.cn/
http://odu-connectors.com

